








Tallerkenvarmer








Generelt





Indledning





Tallerkenvarmeren bruges til forvarmning og varmholdelse af tallerkner og kopper. Den er forsynet med en skydedør, der ved åbning lydløst skydes ind i tallerkenvarmeren. 








Eltilslutning





Inden tallerkenvarmeren tilsluttes elnettet, skal oplysningerne på typeskiltet kontrolleres!


 


Eltilslutning skal foretages i henhold til de lokalt gældende elregulativer og normer. 





Tilsluttet effekt	0,6 kW





Sikring		1 x 10 A





Spænding		AC 220 - 230 V








�
Tekniske data





2006				2006 AT






























































Tallerkenvarmer 2006 / 2006 AT





Dimensioner:			Diameter		Højde


			Udvendig:		450 mm		570 mm


			Indvendig:		330 mm		450 mm


			Kurv til kopper:	320 mm





Udførelse:		Rustfrit stål med 1 skydedør, der ved åbning skydes ind i 


		af tallerkenvarmeren.





1 indvendig hylde i midten.





Model 2006 AT:	Med selvlukkende dør i plexiglas.





Kapacitet:		Ca. 30 - 35 tallerkner.





Vægt:		20 kg.





Lydtryksniveauet på arbejdsstedet ligger for tallerkenvarmeren under 70 dB (A).





Med forbehold for tekniske ændringer.








�
Tekniske data





2008				2008 AT

































































Tallerkenvarmer 2008 / 2008 AT





Dimensioner:			Diameter		Højde


			Udvendig:		450 mm		800 mm


			Indvendig:		330 mm		680 mm


			Kurv til kopper:	320 mm





Udførelse:		Rustfrit stål med 1 skydedør, der ved åbning skydes ind i


		tallerkenvarmeren.





2 indvendige hylder.





	Med selvlukkende dør i plexiglas.





Kapacitet:		Ca. 45 - 60 tallerkner.





Vægt:		25 kg.





Lydtryksniveauet på arbejdsstedet ligger for tallerkenvarmeren under 70 dB (A).





Med forbehold for tekniske ændringer.








Rengøring





Det er vigtigt, at man altid sørger for at trække elstikket ud af stikkontakten, før man påbegynder rengøring af tallerkenvarmeren. Der må ikke sprøjtes vand på tallerkenvarmeren, og den må heller ikke nedsænkes i vand.





Der må ikke bruges skuremidler til rengøringen. Tallerkenvarmeren skal blot aftørres med en fugtig klud evt. vredet op i vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. 








Sikkerhedsanvisninger





- Tallerkenvarmeren må ikke rengøres med en højtryksrenser.





- Der må ikke anvendes syre i forbindelse med tallerkenvarmeren, og den må ikke komme i forbindelse med syredampe, da disse kan medføre skader på overfladen af kromnikkelstål. Herved kan der opstå misfarvning af tallerkenvarmeren.








Brugsanvisning





Tallerkenvarmeren skal tilsluttes elnettet ved hjælp af det trepolede stik med jord.





Optagen effekt: 220 - 230 V, 0,6 kW.





Aktiver kontakten (1) på tallerkenvarmeren, indtil kontrollampen i kontakten tændes. 





Drej termostatknappen (2) mod højre til maks. indstilling.





Opvarmningen af en tallerkenvarmer, der er fyldt helt op, varer ca. 30 - 45 min. Tiden kan variere alt efter hvilken type service, der anvendes, og efter tykkelsen på servicet.





Når tallerkenvarmeren er varmet op, kan termostaten (2) indstilles på den ønskede temperatur for varmholdelse. 





Temperaturen styres automatisk af termostaten.





Når tallerkenvarmeren skal slukkes, drejes termostatknappen (2) mod venstre til stilling minimum og kontakten (1) på tallerkenvarmeren aktiveres, indtil kontrollampen i kontakten slukkes. 








