Quick guide til Sharp R-15 AT mikrobølgeovn

MANUEL BRUG
1. Tryk på select time

2. Vælg tid med de numeriske taster (1, 2, 3….0)



3. Tryk på select power

4. Vælg effekt med de numeriske taster (1,2,3….0)
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Tryk på start.

Select time knappen

De numeriske taster
Select power knappen
Start knappen
	MANUEL BETJENING


Din ovn kan programmeres med op til 3 tilberedningssekvenser, og den har 11 forud indstillede niveauer for mikrobølgeeffekt.

BEMÆRK:

Hvis du vælger en tidsramme, der overskrider maksimumstiden, viser displayet fejlmeddelelsen "EE9". Tryk på knappen STOP / SLET ( [**sign]) og indtast en tid, der ligger indenfor maksimumstiden.

Denne model har 11 trin for mikrobølge effekt. Tryk på knappen til det ønskede effekttrin, når du har trykket på knappen MIKROBØLGE EFFEKT ([**sign] ).

	Mikrobølge effekt


	100%
	90%
	80%
	70%
	60%
	50%
	40%
	30%
	20%
	10%
	0%

	Numeriske knapper
	-
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0


TILBEREDNING PÅ TID

Eksempel : Lad os antage, at du vil tilberede et fødeemne i 2 minutter og 30 sekunder ved en mikrobølge effekt på 50 %.

	Vælg manuel tilberedning.
	Indtast den ønskede tilberedningstid.
	Tryk på knappen MIKROBØLGE EFFEKT.

	Vælg det ønskede effekttrin.
	Start tilberedningen.
	Kontrollér displayet.
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BEMÆRK:

1. Det er ikke nødvendigt at trykke på knappen MIKROBØLGE EFFEKT ([image: image2.png]


), hvis du vil anvende 100 % effekt.

2. Under tilberedningen standser ovnen, hvis du åbner ovnlågen. Luk ovnlågen og tryk på knappen START ([image: image3.png]


) for at genoptage tilberedningen. Hvis du ikke trykker på knappen START ([image: image4.png]


) indenfor 1 minut efter, at du har lukket ovnlågen, afbrydes programmet.

3. Hvis du vælger en tidsramme, der overskrider maksimumstiden, viser displayet fejlmeddelelsen "EE9".

Tryk på knappen STOP / SLET ([image: image5.png]O



) og indtast en tid, der ligger indenfor maksimumstiden.

MULTI-SEKVENS TILBEREDNING

Eksempel : Lad os antage, at du vil tilberede et fødeemne i 5 minutter ved 70 % effekt og derefter fortsætte tilberedningen i 20 minutter ved 30 % effekt.

	Vælg manuel tilberedning.


	Indtast den ønskede tilberedningstid for første sekvens.
	Tryk på knappen MIKROBØLGE EFFEKT.

	Vælg det ønskede effekttrin for første sekvens.
	Tryk på knappen MANUEL / GENTAG.


	Indtast den ønskede tilberedningstid for anden sekvens.


	Tryk på knappen MIKROBØLGE EFFEKT.
	Vælg det ønskede effekttrin for anden sekvens.
	Start tilberedningen.
	Kontrollér displayet.


BEMÆRK:

1. Det er ikke nødvendigt at trykke på knappen MIKROBØLGE EFFEKT ([image: image6.png]


), hvis du vil anvende 100 % effekt.

2. Når du trykker på knappen START, viser displayet den samlede tilberedningstid.

3. Under tilberedningen standser ovnen, hvis du åbner ovnlågen. Hvis du ikke trykker på knappen START [image: image7.png]


indenfor 1 minut efter, at du har lukket ovnlågen, afbrydes programmet.

4. Hvis du vælger en tidsramme, der overskrider maksimumstiden, viser displayet fejlmeddelelsen "EE9".

Tryk på knappen STOP / SLET [image: image8.png]


og indtast en tid, der ligger indenfor maksimumstiden.

GENTAG TILBEREDNING

Din ovn kan huske det seneste program, du valgte manuelt.

Eksempel : Lad os antage, at du vil tilberede en portion mere på det program, du anvendte sidst, som var på 2 minutter og 30 sekunder ved 50 % effekt.

	Vælg funktionen Gentag tilberedning. 
	Kontrollér det sidst gennemførte program.
	Start tilberedningen.
	Kontrollér displayet.
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PROGRAMMERING:
Hukommelsen for programnumrene kan ændres. Op til tre sekvenser på ethvert energiforbrug kan programmeres ved hvert nummer.

Indstilling af tid og energiforbrug:

TILBEREDNING VED HJÆLP AF HURTIGVALGSFUNKTION

Eksempel : Lad os antage, at du vil tilberede et fødeemne ved hjælp af hurtigvalgsfunktion 1, der er indstillet til en tilberedning på 5 sekunder ved 100 % effekt.

	Vælg nummeret på funktionen.


	Efter 1 sekund starter ovnen. 

Kontrollér displayet.
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BEMÆRK:

Hvis du vil tilberede noget ved hjælp af en af hurtigvalgsfunktionerne 11-20, skal du trykke to gange på knappen med det ønskede NUMMER indenfor ét sekund.

Tilberedning af dobbelt portion med hurtigvalgsfunktion

Eksempel : Lad os antage, at du vil tilberede 2 portioner ved hjælp af hurtigvalgsfunktion 1.

	Vælg indstillingen dobbelt mængde.
	Vælg nummeret på funktionen.


	Efter 1 sekund starter ovnen. 

Kontrollér displayet.
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BEMÆRK:

1. Hvis du vil tilberede en dobbelt portion ved hjælp af en af hurtigvalgsfunktionerne 11-20, skal du trykke to gange på knappen med det ønskede NUMMER indenfor ét sekund.

2. Dobbelt mængde betyder den optimale tilberedningstid for to portioner; det betyder ikke dobbelt så lang tid.

A. Når du anvender hurtigvalgsfunktionerne, er det ikke nødvendigt også at trykke på knappen START ([image: image12.png]


]). Hurtigvalgsfunktionerne kan ikke anvendes til at starte ovnen, hvis displayet allerede viser en programfunktion.

B. Hvis du åbner ovnlågen under tilberedning ved hjælp af en hurtigvalgsfunktion, afbrydes funktionen.

C. Hvis du vil afbryde en tilberedning, der foretages ved hjælp af en hurtigvalgsfunktion, og dernæst starte forfra, skal du først trykke på knappen STOP / SLET ([image: image13.png]o



), åbne ovnlågen, kontrollere madvarerne, lukke lågen og trykke på knappen START ([image: image14.png]


).

D. Hvis tiden for den valgte hurtigvalgsfunktion overskrider maksimumstiden for dobbelt mængde, viser displayet fejlkoden "EE9", og funktionen afbrydes. Du kan så kun anvende hurtigvalgsfunktion til tilberedning af én portion. Se side 8, hvis du vil vide mere om maksimumstider.

	INDSTILLING AF HURTIGVALGSFUNKTIONER


Du kan ændre indstillingerne for de 20 hurtigvalgsfunktioner. For hver hurtigvalgsfunktion kan du indprogrammere op til 3 sekvenser ved et hvilket som helst effekttrin, du måtte ønske. Se listen med tilberedningssekvenser på side 8, hvis du vil vide mere om maksimumstider. 

Sådan indstiller du tid og effekttrin

Eksempel : Lad os antage, at du vil indstille et program bestående af sekvens 1 på 4 minutter ved 60 % effekt og sekvens 2 på 2 minutter ved 30 % effekt til placering på plads 1 i listen over hurtigvalgsfunktioner i ovnens hukommelse.

	Trin
	Handling
	Tryk på knappen
	Display

	1
	Vælg funktionen INDSTIL.
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indenfor 2 sek.
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meddelelsen NUMBER blinker på displayet.

	2
	Vælg nummeret på hurtigvalgsfunktionen.
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	3
	Tryk på knappen MANUEL / GENTAG.
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	4
	Indtast den ønskede tilberedningstid for 
første sekvens.
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	5
	Tryk på knappen MIKROBØLGE EFFEKT.
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meddelelsen POWER blinker på displayet.

	6
	Vælg det ønskede effekttrin for første sekvens.
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	7
	Tryk på knappen MANUEL / GENTAG.
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	8
	Indtast den ønskede tilberedningstid for anden sekvens.
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	9
	Tryk på knappen MIKROBØLGE EFFEKT. 
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meddelelsen POWER blinker på displayet.

	10
	Vælg det ønskede effekttrin for anden sekvens. 
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	11
	Afslut programmeringen.
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BEMÆRK:

1. Hvis du vil indstille hukommelsen for en af hurtigvalgsfunktionerne fra 11-20, skal du trykke to gange på det ønskede NUMMER. F.eks. 11 = 1 X 2, 12 = 2 X 2...

2. Hvis effekten skal være 100 %, er det ikke nødvendigt at indstille mikrobølge effekten.

3. Hvis tilberedningstiden overstiger den maksimale tid, viser displayet fejlmeddelelsen EE9.

4. Under trin 1 høres ingen lydsignaler, når du første gang trykker på knappen INDSTIL. Anden gang, du trykker på knappen INDSTIL, høres et lydsignal.
Ekspress optøning
Ekspres optøning bliver brugt til at optø f.eks. kød og fjerkræ. Indtast den ønskede optøningstid, iflg. Skemaet der medfølger.

Eksempel: hvis du vil optø noget i 7 minutter og 30 sekunder.
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Mad

200g
400g
600g
Metode

Bøf




1. lig maden så tynde dele

Svinekotellet




    ligger centreret

Lammekød

2-3 min
5-5.30 min
7-8 min
2. Dæk tynde dele med 

Kylling




    egnet folie hvis muligt

Fiskestykker
3. Vend maden     når lyden     indikerer dette, og dæk evt. fuldt optøede emner

